
• Il convient de toujours porter un casque, des protections pour les yeux et des vêtements protecteurs
• YAMAHA vous encourage à rouler prudemment et à respecter les autres usagers de la route et votre environnement
• Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à votre concessionnaire YAMAHA

MOTO MT-07

MT-07 STD/ABS
La MT-07 a été conçue pour combiner fun et plaisir, tout 
en restant ultra abordable. Et tout dans ce roadster est à 
tomber : le caractère de son moteur, l’agilité de son châssis 
ou encore son poids. Diffi cile de résister, que vous soyez 
débutant ou pilote confi rmé.
Le moteur bicylindre en ligne de 689 cm³ au caractère 
typé « crossplane », développe un couple homogène pour 
une accélération époustoufl ante. La MT-07 est en outre 
équipée d’un châssis compact et léger pour une agilité 
exceptionnelle et une maniabilité remarquable.

Yamaha MT-07. Redécouvrez le plaisir de rouler.

MOTEUR
Type Bicylindres, 4 temps, double arbre à cames en tête, quatre soupapes
Cylindrée (alésage x course) 689 cm³ (80,0 x 68,6 mm)
Refroidissement Liquide
Taux de compression 11,5 : 1
Puissance 55,0 kW (74,8 ch) à 9 000 tr/min
Couple 68,0 Nm (6,9 m.kgf) à 6 500 tr/min
Démarrage Démarreur électrique
Lubrifi cation Carter humide
Alimentation Injection
Allumage T.C.I.
Transmission Prise constante, 6 vitesses

CHÂSSIS
Capacité du réservoir 14 L
Cadre Diamant
Longueur x largeur x hauteur 2.085 mm x 745 mm x 1.090 mm
Empattement 1.400 mm
Hauteur de selle 805 mm
Garde au sol 140 mm
Poids tous pleins faits 179 kg / ABS 182 kg
Suspension av. Fourche télescopique
Suspension ar. Bras oscillant (suspension à biellettes)
Freins av. / ar. Double disque Ø 282 mm / Simple disque Ø 245 mm
Pneus av. / ar. 120/70 ZR 17M/C(58W) (Tubeless) / 180/55 ZR 17M/C(73W) (Tubeless)
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